
Beschreibung

Für den Einsatz mit Highspeed-Maschinen mit 1000 - 3000 Umdrehungen
/ min. Verschiedene Härten und Größen, beidseitig verwendbar.
Padstärke: ca. 25 mm. Durch die hohe Drehzahl werden Dispersionen,
sowie Emulsionen als Beschichtung thermisch miteinander verknüpft.

Eigenschaften

Artikelnummer 140-120-16-001

Abmessungen 40.6 cm x 40.6 cm x 2.5 cm

Gewicht 0.13 kg

Verpackungsgröße 5 Stück

Farbe

UHP 1600 HB 140-120-16-001-HB hellblau

UHP 1600 I 140-120-16-001-I ivory-beige

UHP 1600 NG 140-120-16-001-NG natural grey

UHP 1600 NH 140-120-16-001-NH natural hair

UHP 1600 R 140-120-16-001-R rosa

Varianten

Ultra-Highspeedpad 17''
- 432 mm

140-120-
16-002

UHP 1700 - 432 mm

Ultra-Highspeedpad 19''
- 483 mm

140-120-
16-004

UHP 1900 - 483 mm

Ultra-Highspeedpad 20''
- 508 mm

140-120-
16-005

UHP 2000 - 508 mm

Ultra-Highspeedpad 21''
- 533 mm

140-120-
16-003

UHP 2100 - 533 mm

UHP 1600 - 406 MM ULTRA-HIGHSPEEDPAD 16'' - 406 MM
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